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Guida all’uso del Piano del Colore

1. Consultando la planimetria generale identifico la 2. Nelle schede delle tipologie di facciata

tipologia di facciata a cui appartiene l'edificio sul (allegato 2), leggo le note di progetto relative alla

: : : tipologia di facciata...
quale intendo intervenire. polog

2. Tipologia facciata disegnata

corpi edilizi con facciata principale disegnata

Caratteristiche Note di progetto tipici del lgno {es. rovere, noce ecc) Tavolozza colore

& s0n0 ammesse coloraziont solo con
+ Hanne una facciata principale che in una posizions ovmiuiinmbimprabinb: i def ifari 0z

isti in facciata.

presenta slomentl tipalagic cosrenti i Ints

{anche a sequito di ristrutturazionel, possibi

con disegno uniforme di facciata; delie apariugll della facciata mediante
+ preserza di aperture in asse e di disegna di ici & poccolatura nuove;

slementi che articolano la facciata, quali - 1a zoccolatuflile i

ad esemplo: occolatura, balconi su continuare Sllla
andrond etc. con altezza

sono indicat | colon




3.

... prendo nota della tavolozza colori alla quale

dovro fare riferimento per la scelta cromatica.

2. Tipologia facciata disegnata

corpi edilizi con facciata principale disegnata

Caratteristiche Note di progetto tipici del lgno {es. rovere, noce ecc) Tavol

@ sono ammaesse colorazioni solo con
. Hamumlmmu principale che - Sa ladificio si trova in una posizions utilizzo della stessa tima e tonalith dei Riferimentmn’
Presenta elemen| di seramenti previsti in facciata.
{anche & segilte dl possibiits i B
con disegno uniforme di facciata; delie apariure della faccata mediante
« presenza di aperture in asse @ di diseqna di cornici @ occolatura nuove;
alementi che articolanc b facciata, quall - la zoccolatura e il marcapiana possana
ad esemplo: occolatura, balconi su continuare sulla facciata secondaria
andrond etc. «con altezza costante, risolvendo

legno diel sottogronda (passatuorl,
‘travettl assiti ecc) sano indicat | colon

4. Esamino le schede esempi di colorazione, nelle
quali sono illustrati alcuni suggerimenti di intervento.

4. Disegnare cornici nuove su facciate dlsegnate

Se l'edificio si affaccia su uno spazio pubblico di ril & la percezione dell |a facciata di do comicie
zoccolatura, scegliendo colori in armonia rispetto alla tinta del fondo mlnnacafn

Stato attuale Simulazione cromatica

Ladificio si trova su una plazza di rilevanza per la citta, in un luogo ad Intervento che articola e mette in risalto la geometria della facciata,

alta visibilith, La colorazione attuale applattisce |a facclata senza valorizzame la Il colare di fondo & continuo dalla linea di gronda allo zoccolo, senza
geometria. differenriarioni cramatiche del basamenta Attarna alle aparture sana
le eornicl.
verticalmente | due diversl edificl {riconoscibill per diverso allineamento delle
aperture).
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5. Procedo quindi alla scelta del colore, partendo dalla 6. ...per poi scegliere le tinte degli altri elementi

tinta di fondo... di facciata (infissi, zoccolatura, oscuranti, ferri
etc.), privilegiando colori in armonia con il fondo
intonacato.
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7. Scelgo il tipo di pittura murale da utilizzare in
base alle caratteristiche dellintonaco da trattare e alle
prestazioni desiderate...

8. ...e consulto la sezione dedicata ai cicli di
lavorazione da seguire, al fine di garantire
I'adesione della pittura al supporto e la buona durata
dell'intervento.
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10. Infine approfondisco I'iter amministrativo da
affrontare, consultando il regolamento del Piano del
Colore disponibile presso gli uffici tecnici comunali e
compilando la scheda predisposta.
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